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Como lideres en el mercado, nos enorgullece ofrecer una amplia gama de productos de alta calidad
que satisfacen las demandas mds exigentes en cuanto a estética, durabilidad y funcionalidad.

Nuestra posicion como importadores directos nos permite garantizar la excelencia en cada produc-
to que ofrecemos, al tiempo que mantenemos precios competitivos para nuestros clientes. Ademads,
contamos con una linea de produccion local que nos brinda la flexibilidad necesaria para adaptarnos
a sus necesidades especificas y ofrecer soluciones personalizadas.

Desde revestimientos de madera de la mds alta calidad hasta opciones innovadoras en materiales
sintéticos, en Indumadera nos comprometemos a proporcionarle productos que cumplan y superen
sus expectativas. Confie en nuestra experiencia y dedicacion para garantizar el éxito de sus proyec-
tos de revestimiento.
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NUESTROS PISOS KASSEL BAMBOO

=IMKASSEL

bamboo

© Durabilidad 7" Facil Instalacion Eg% Variedad de Tonalidades {9 Bajo Mantenimiento
Los pisos de Bamboo son Presentan un sistema de Estdn disponibles en distintas Requieren poco mantenimien-
altamente duraderos vy resis- instalacion fécil, que permite  tonalidades. to, ya que son fdciles de
tentes al desgaste. una colocacion répida y sen- limpiar.

cilla.



Pisos Kassel Bamboo

Dimensiones: 180x1850x14mm
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Carbonizado Miel Natural




especificaciones generales

TAMANO

18.2 cm de ancho x 185 cm de largo
X 14 mm de espersor

FORMATO

Rectangular

CANTIDAD POR CAJA

4 Unidades

CANTIDAD POR m?

1,37 m? x caja

MATERIAL

Bamb

COMPOSICION

BambU Natural con Laca

caracteéeristicas técnicas

| Material: Si

Estabilidad dimensional: Buena

| Grosor: 14mm

Ambientalmente amigable: Si

Resistencia a la humedad: Moderada

Mantenimiento: Regular barrido y limpieza con
productos especificos

Resistencia a la abrasidén: Alta

Durabilidad: Larga duracion, especialmente con
cuidado adecuado

| Instalacién: Sistema de clic o pegamento

Densidad: 1100kg/cm3 - SC 650kg/cm3 - TC

| Resistencia a los rayones: Alta

Humedad: 6%-10%

NUESTROS PISOS KASSEL BAMBOO



ventajas

@ Sostenibilidad

El bambU es un recurso renovable que se rege-
nera rdpidomente en comparacion con la
madera dura. Los pisos de bambl de Kassel
ofrecen una opcidon ecoldgica para aquellos
preocupados por el impacto ambiental de sus

opciones de pisos.

@ Durabilidad

Los pisos de bambuU de Kassel son conocidos
por su durabilidad y resistencia a los rayones y
la abrasion. Esto los hace ideales para dreas
de alto tréfico en el hogar o en entornos
comerciales.

NUESTROS PISOS KASSEL BAMBOO

A diferencia de la madera, el bambd tiende a
ser mds estable dimensionalmente, lo que
significa que es menos propenso a expandirse
O contraerse con cambios de temperatura y
humedad. Esto hace que los pisos de bambu
de Kassel sean adecuados para una variedad

de condiciones climdticas.

recomendaciones

T Preparacién del Subsuelo

Es importante asegurarse de que el
subsuelo esté limpio, nivelado y seco
antes de la instalacion de los pisos
de bambl. Cualquier irregularidad
podria afectar la estabilidad y dura-
bilidad de los pisos.

($ Control de Humedad

A pesar de ser mds resistente a la
humedad que la madera tradicional,
es fundamental mantener un nivel de
humedad adecuado en el ambiente
para evitar problemas como la con-
traccion o expansion excesiva de los
pisos de bambdu.

N Proteccién contra el Desgaste

Aunque los pisos de bambU son dura-
deros, es importante protegerlos del
desgaste diario utilizando almohadi-
llas de fieltro en los muebles, evitar
arrastrar objetos pesados vy limpiar
derrames rdpidamente.

@ Mantenimiento Regular

Para preservar la belleza y durabili-
dad de los pisos de bambu de Kassel,
se recomienda un mantenimiento
regular, que incluya barrer o aspirar
regularmente para eliminar el polvo y
la suciedad, asi como limpiarlos con
el producto de limpieza Kassel espe-
cifico para pisos.



1850x 180 cm
4 lGminas
1,37 m2




1850x 180 cm
4 laminas
137 m2
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Matriz Local Sur Los Chillos

Rio San Pedro N10-86 Av. Maldonado Av. Gral. Rumifahui,

y Oswaldo Guayasamin S10-77 y Alamor Sangoqui 1771103(Entre las

Telf: (+593) 99-805-0000 Telf: (+593) 99-805-0000 calles Biblian y Ambato)

Ext: 101 Ext: 301 Telf: (+593) 99-805-0000
Ext: 401

El Condado Guayaquil

C.C. Las Violetas Av. Juan tanca Marengo
Av. La prensa N70-121 C.C. Dicentro Local # 20
y Pablo Picasso Telf: (+593) 99-805-0000
Telf: (+593) 99-805-0000 Ext: 501

Ext: 70
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Contactanos para obtenermas informaci@my: descubre
como podemos brindarte soluciones a-medida para tus
proyectos. Estamos aqui-para asesorarte en cada

" ‘paso. jConstruyamos juntos!
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